
Protiúnavová rohož
ARIOSO® ANTI-FATIGUE

� unikátní dvouvrstvá rohož z PVC poskytující vysoký komfort
při dlouhodobém stání

� spodní pružná vrstva zajišťuje protiúnavové vlastnosti rohože,
horní vysoce odolná vrstva chrání rohož proti oděru a poškození

� doporučována do suchých frekventovaných výrobních
a montážních provozů

www.rohoze.cz

www.arioso.cz



Kontakty, objednávky:

LORIKA CZ s.r.o.
Holická 31/2
772 00 Olomouc
Tel. +420 585 209 410
Fax +420 585 209 421
e-mail: lorika@lorika.cz
www.lorika.cz

LORIKA SLOVAKIA s.r.o.
Langsfeldova 2
036 01 Martin
Tel. +421 434 220 057
Fax +421 434 287 277
e-mail: lorika@lorika.sk
www.lorika.sk

LORIKA CZ s.r.o., Náchod
Tel./fax +420 491 423 618
e-mail: nachod@lorika.cz

LORIKA CZ s.r.o., Teplice
Tel./fax +420 417 577 497
e-mail: teplice@lorika.cz

SPECIFIKACE PRODUKTU:
� špičková dvouvrstvá protiúnavová rohož z PVC v rolích

nebo jednotlivých modulech opatřených nášlapnou hranou
� spodní pružná vrstva zajišťuje protiúnavové vlastnosti rohože,

horní pevná vrstva chrání rohož proti oděru a poškození

POUŽITÍ:

� rohož určená pro suché a velmi frekventované prostory
� montážní linky ve strojírenském, elektrotechnickém

a automobilovém průmyslu, balicí linky, obslužné pulty, laboratoře, nemocnice atd.

VLASTNOSTI A VÝHODY:

� unikátní dvouvrstvá rohož s nadstandardními užitnými vlastnostmi
� horní nášlapná vrstva je extrémně odolná proti oděru, chrání rohož

proti poškození a prodlužuje vícenásobně její životnost oproti běžným
jednovrstvým rohožím

� spodní pružná pěnová vrstva zajišťuje protiúnavové vlastnosti rohože, snižuje
zatížení zad a nohou, stimuluje krevní oběh

� tlumí nárazy, tepelně izoluje, zabraňuje uklouznutí
� zkosená nášlapná hrana snižuje riziko zakopnutí
� preventivní používání rohože snižuje zdravotní rizika způsobená dlouhodobým

stáním
� rohože lze řezat a sestavit do různých tvarů dle dispozic zákazníka
� hladký povrch umožňuje jednoduché čištění
� odolná vůči většině chemikálií a čisticích prostředků

DODÁVANÉ BARVY:

� standardně v černé barvě
� na objednávku v zelené

a modré barvě

ROZMĚRY, BALENÍ,
OBJEDNÁVKOVÉ KÓDY:

� výška rohože 12,5 mm
� standardní rozměry

role 0,9 m x 18 m, černá barva, obj. kód 729
role 1,2 m x 18 m, černá barva, obj. kód 731
modul 60 cm x 90 cm, černá barva, obj. kód 725

� individuální rozměry dle poptávky
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